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Chemwatch: 5234-25
Version Num: 5.1.1.1
Fiche de données de sécurité (Conform

SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/LENTREPRISE

DS

e au Reglement (UE) n ° 2015/830)

1.1. Identificateur de pro

Nom du produit
Synonymes

Autres moyens
d'identification
1.2. Utilisations identifié

Utilisations identifiées
pertinentes :

Utilisations
déconseillées

1.3. Renseignements co

Nom commercial de
I'entreprise

Adresse
Téléphone
Fax

Site Internet

duit

Pas Disponible

Sans Objet

Edwards France SAS

+33 (0)1 41211256
Pas Disponible

www.edwardsvacuum.com

Courriel

info@edwardsvacuum.com

1.4.Numéro d’appel d’urgence

Association /
Organisation

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence

Autres numéros de

Pas Disponible

1-800-424-9300

Pas Disponible

téléphone d'urgence

SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon la
directive EC Numéro
1272/2008 [CLP]

2.2. Eléments d’étiquetage

Pictogramme(s) de
danger

MENTION D’AVERTISSEMENT

Déclaration(s) sur les ri

Sans Objet

Sans Objet

SANS OBJET

sques

Date de revision: 19/10/2017
Date d'impression: 20/10/2017
S.REACH.FRA.FR

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

Ultragrade 15: H110-26-010, H110-26-011, H110-26-012, H110-26-013, H110-26-015,, Ultragrade 19: H110-25-010,
H110-25-011, H110-25-012, H110-25-013, H110-25-015, H110-25-020, Ultragrade 20: H110-24-010, H110-24-011,
H110-24-012, H110-24-013, H110-24-015, Ultragrade 70: H110-28-013, H110-28-011, H110-28-010

es pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation telle que définie par le fournisseur.

ncernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

101 Rue de la Bongarde, 92230 Gennevilliers, France
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Déclaration(s) supplémentaires

Sans Objet

Déclarations de Sécurité: Prévention

Sans Objet

Déclarations de Sécurité: Réponse

Sans Objet

Déclarations de Sécurité: Stockage

Sans Objet

Déclarations de Sécurité: Elimination

Sans Objet

2.3. Autres dangers

REACHh - Art.57-59: Le mélange ne contient pas de substances extrémement préoccupantes (SVHC) a la date d'impression SDS.

SECTION 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1.Substances
Voir Composition sur les ingrédients Section 3.2

3.2.Mélanges

1.Numéro CAS
2.EC Num
3.Numéro index
4.Numéro REAC

1.8042-47-5
2.232-455-8
3.Pas Disponible
4.01-2119487078-

1.Pas Disponible
2.Pas Disponible
3.Pas Disponible
4.Pas Disponible

H

27-XXXX

Légende:

%[poids] Nom

98

Classification selon la directive EC Numéro 1272/2008

[CLP]
huile-minérale-blanche- (pétrole) Sans Objet
Ingrédients déterminés a ne pas étre )

9 P Sans Objet

dangereux

1. Classé par Chemwatch; 2. Classification tirée CE directive 67/548/CEE - Annexe | ; 3. Classification tirée la directive CE
1272/2008 - Annexe VI 4. Classement établi & partirde C & L

SECTION 4 PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Contact des yeux

Contact av

ec la peau

Inhalation

Ingestion

Si ce produit entre en contact avec les yeux :

L3

L3

L3

Rincez la région touchée a I'eau.
Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Seule une personne qualifiée peut oter les lentilles de contact apres une blessure de I'ceil.

Si le produit entre en contact avec la peau:

L]

L3

L]

L]

L3

L3

L]

Retirer immédiatement tous les vétements contaminés, chaussures incluses.
Laver les zones affectées a grand eau (et du savon si disponible).
Rechercher un avis médical dans le cas d'une irritation.

En cas d'inhalation de fumées ou d'ingestion de produits de combustion : Déplacez-vous vers un endroit aéré.
En général, d'autres mesures ne sont pas nécessaires.

Rincez la bouche avec beaucoup d'eau.
Si l'irritation ou la géne continuent, consultez un médecin.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Voir la section 11

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Tout produit aspiré durant un vomissement peut provoquer un dommage aux poumons. En conséquence, les vomissures ne doivent pas étre induites
mécaniquement or pharmacologiquement. Les moyens mécaniques doivent étre utilisés s'il est considéré comme nécessaire pour vider le contenu de
I'estomac; ceci inclut un lavage gastrique apres une intubation endotrachéale. Si un vomissement spontané est survenu aprés l'ingestion, le patient doit
étre contrdlé pour des difficultés pulmonaires, car des effets négatifs de I'aspiration dans les poumons peuvent étre retardés jusqu'a 48 heures.
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Traiter symptomatiquement.

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE LINCENDIE

5.1. Moyens d’extinction
+ Mousse.
+ Poudre chimigue séche.
+ BCF (lorsque le réglement le permet).
+ Dioxyde de carbone.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Eviter un contact avec les agents oxydants i.e. nitrates, acides oxydants, décolorants avec chlore, chlore de piscine etc.

Incompatibilité au feu )
car un allumage peut survenir.

5.3. Conseils aux pompiers

-

Alerter les pompiers et leur indiquer I'endroit et la nature du risque.

Porter un vétement de protection complet avec un appareil respiratoire.

Prévenir par tous les moyens, les éclaboussures d'entrer dans les drains et voies d'eau.

Utiliser de I'eau fournie sous forme de spray fins pour contrdler le feu et refroidir les zones adjacentes.

-

Lutte Incendie

-

-

-

Combustible.

Faible risque si exposé a la chaleur ou a une flamme.

Un échauffement peut provoguer une expansion ou une décomposition conduisant a une rupture violente des containers.
Durant la combustion, peut émettre des fumées toxiques de monoxyde de carbone (CO).

Les produits de combustion incluent:

-

-

-

Risque | dioxyde de carbone (CO2)
D'Incendie/Explosion )
oxydes d'azote (NOx)
oxydes de soufre (SOx)
autres produits de pyrolyse typiques de la combustion de produits organiques.
Peut émettre des fumées toxiques.

SECTION 6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’'urgence
Voir l'article 8

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Voir section 12

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

+ Retirer toutes les sources d'allumage.

+ Nettoyer immédiatement toutes les éclaboussures.

+ Eviter de respirer les vapeurs et éviter un contact des yeux et de la peau.
+ Contrbler un contact personnel en utilisant un équipement de protection.

Eclaboussures Mineures

Risque modéré.
+ Vider la zone de son personnel et se déplacer contre le vent.
+ Alerter les pompiers et leurs indiquer I'endroit et la nature du risque.
» Porter un appareil respiratoire plus des gants de protection.

Eclaboussures Majeures

6.4. Référence a d'autres sections

Le conseil sur I'équipement de protection individuel est contenu dans la rubrique 8 de la FDS.

SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

+ Eviter tout contact personnel, inhalation incluse.

+ Porter des vétements de protection en cas de risques d'exposition.
+ Utiliser dans un lieu bien ventilé.

+ Prévenir une concentration dans les trous et les creux.

Manipulation Sure

Protection anti- Feu et

X Voir Section 5
explosion
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+ Conserver dans les containers d'origine.

» Conserver les containers scellés.

+ Ne pas fumer, pas de lumiere a nu ni de source d'allumage.
» Conserver dans une zone fraiche, séche et bien ventilée.

7.2. Conditions d’un stockage slr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Container adapté

Incompatibilite de
Stockage

Vérifier que tous les containers sont clairement étiquetés et sans fuite.

PRECAUTION: de I'eau au contact avec du produit chauffé peut former de la mousse ou une explosion de vapeur d'eau
avec des brllures sévéres possibles dues a une large diffusion de produit brilant. Le débordement résultant des
containers peut engendrer un incendie.

Eviter les acides forts.

Réagit violemment avec les alcalis.

Eviter une réaction avec des agents oxydants.

Eviter une conservation avec des agents de réduction.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Voir section 1.2

SECTION 8 CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parametres de contrdle

NIVEAU SANS EFFET DERIVE (DNEL)

Pas Disponible

PREVISIBLE SANS EFFET (PNEC)

Pas Disponible

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLEP)

DONNEES SUR LES INGREDIENTS

Source

Pas Disponible

LIMITES D'URGENCE
Composant

Mechanical Pump Oil -
Ultragrade 15, 19, 20, 70

Composant

huile-minérale-blanche-
(pétrole)

Ingrédients déterminés a ne
pas étre dangereux

Composant Nom du produit VME STEL pic Notes

Pas Disponible Pas Disponible Pas Disponible Pas Disponible Pas Disponible Pas Disponible

Nom du produit TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Pas Disponible Pas Disponible Pas Disponible Pas Disponible

IDLH originale IDLH révisé

2,500 mg/m3 Pas Disponible

Pas Disponible Pas Disponible

8.2. Contréles de I'exposition

8.2.1. Contrdle
d'ingéniérie approprié

8.2.2. Protection
Individuelle

Protection des yeux/du
visage.

Protection de la peau

Protection des mains /
pieds

Protection corporelle

Un échappement général est adéquat dans des conditions de fonctionnement normales. Si un risque de surexposition
existe, porter un respirateur approuvé SAA. Un ajustement correct est essentiel pour obtenir une protection adéquate.
Fournir une ventilation adéquate dans les entrepdts et les lieux de stockage fermés.

0000

+ Lunettes de sécurité avec des protections sur le coté.

» Masque chimique.

+ Les lentilles de contact constituent un risque particulier; les lentilles molles peuvent absorber les produits irritants et
toutes les lentilles les concentrent.

Voir protection Main ci-dessous

La durée et I'aptitude des types de gants dépendent de I'usage. Les facteurs suivants sont importants lors du choix de
gants : fréquence et durée des contacts, résistance chimique du matériau qui constitue les gants, épaisseur des gants et
dextérité.

Porter des gants de protection contre les produits chimiques, par exemple en PVC.

Porter des chaussures de sécurité ou des bottes en plastique.

Voir Autre protection ci-dessous

Date de revision: 19/10/2017
Date d'impression: 20/10/2017



Date de revision: 19/10/2017
Date d'impression: 20/10/2017

Chemwatch: 5234-25
Version Num: 5.1.1.1

Page 50f 11

Mechanical Pump Oil - Ultragrade 15, 19, 20, 70

+ Tenue complete.

» Tablier en P.V.C.

+ Creme protectrice.

+ Créme nettoyante pour la peau.

Autres protections

Les risques thermiques Pas Disponible

Protection respiratoire
Filtre de type A-P de capacité suffisante (AS / NZS 1716 et 1715, EN 143:2000 et 149:2001, ANSI Z88 ou équivalent national)

le choix du type et de la classe du respirateur dépendra du niveau du contaminant de la zone respirable et de la nature chimique du contaminant. Les
facteurs de protection (définie comme étant le ratio entre le contaminant a I'extérieur et a l'intérieur du masque) peut également étre important.

Niveau de la zone respirable ppm (volume) Facteur de protection maximum Demi-masque respiratoire Respirateur intégral

1000 10 A-AUS P2 -
1000 50 - A-AUS P2
5000 50 Conduit d'air * -
5000 100 - A-2 P2
10000 100 - A-3 P2
100+ Conduit d'air**

* - Débit continu  ** - Débit continu ou demande a pression positive

Les masques a cartouches ne doivent jamais étre utilisés pour entrer en urgence dans une zone ou entrer dans des zones a concentration inconnue de
vapeur ou de teneur en oxygene. Le porteur doit étre averti de quitter immédiatement la zone contaminée en cas de détection d'une odeur a travers le
respirateur. L'odeur peut indiquer que le masque ne fonctionne pas convenablement, que la concentration en vapeur est trop élevée ou que le masque
n'est pas convenablement ajusté. En raison de ces contraintes, seule une utilisation restreinte des maques a cartouches est considérée comme

appropriée.

8.2.3. Contrdle d'exposition lié a la protection de I'environnement

Voir section 12

SECTION 9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Etat Physique

Odeur

Seuil pour les odeurs

Pas Disponible

liquide

Pas Disponible

Pas Disponible

Densité relative (Water =
1)

Coefficient de partition
n-octanol / eau

Température d'auto-
allumage (°C)

Température de

0.86 @ 15C

Pas Disponible

355-365

pH (comme fourni) | Sans Objet . e Pas Disponible
décomposition
Point de fusion / point ) .
-15 Viscosité (cSt 38
de congélation (° C) ! ité (cst)
Point d'ébullition initial Pas Disponible Poids Moléculaire (g/mol) | Sans Objet

et plage d'ébullition (° C)
Point d'éclair (°C)

Taux d'évaporation

>220

Pas Disponible

godat

Propriétés explosives

Pas Disponible

Pas Disponible

Inflammabilité | Sans Objet Propriétés oxydantes Pas Disponible
Limite superl_eL.Jr’e Sans Objet La tension de surface pas Disponible
d’explosivité (dyn/cm or mN/m)
Limite inférieure . .
Sans Objet Composé volatile (%vol) Sans Objet

d’explosivité (LIE)
Pression de vapeur (kPa)
hydrosolubilité (g/L)

Densité de vapeur (Air =
1)

9.2. Autres informations

Pas Disponible

Immiscible

Pas Disponible

Groupe du Gaz

pH en solution (1%)

VOC gL

Pas Disponible

Sans Objet

Pas Disponible
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SECTION 10 STABILITE ET REACTIVITE

10.1.Réactivité

10.2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de
réactions dangereuses

10.4. Conditions a éviter

10.5. Matieres
incompatibles

10.6. Produits de
décomposition
dangereux

Voir section 7.2

+ Présence de matériaux incompatibles.

+ Le produit est considéré stable.

+ Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.
Voir section 7.2

Voir section 7.2

Voir section 7.2

Voir section 5.3

SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Inhalé

Ingestion

Contact avec la peau

Yeux

Chronique

Mechanical Pump Oil -
Ultragrade 15, 19, 20, 70

huile-minérale-blanche-
(pétrole)

Légende:

Le produit n'est pas censé produire des effets négatifs sur la santé ni des irritations du systéme respiratoire (tels que
classifiées par les directives CE se basant sur des modeéles animaux). Néanmoins, la pratique d'une bonne hygiéne
requiert de conserver les expositions & un minimum et que des mesures de contrdle adaptées soient mises en place lors
d'une pratique professionnel.

Une inhalation de gouttelettes d'huile ou d'aérosol peut provoquer une sensation de géne et une inflammation chimique au
niveau des poumons.

Bien que l'ingestion ne soit pas reconnue comme produisant des effets nocifs (tel que classifié dans les directives CE), le
produit peut étre dommageable pour la santé de l'individu, suivant une ingestion, particulierement si des organes
précédemment endommagés (i.e. foie, reins) sont présents. Les définitions actuelles de substances nocives et toxiques
sont généralement basées sur des doses provoquant la mortalité plutdt que sur les doses provoguant la morbidité
(maladie, états-infectieux). Les inconforts des voies gastro-intestinales peuvent provoquer des nausées et des
vomissements. Dans un environnement normal, I'ingestion de quantités insignifiantes n'est pas connue comme cause de
soucis.

Le liquide peut étre miscible dans les graisses ou les huiles et peut dégraisser la peau, produisant une réaction cutanée
décrite comme dermite de contact non-allergique. Il est peu probable que le produit produit une dermite irritante comme
décrite dans les Directives CE.

Une irritation et des réactions de la peau sont possibles avec des peaux sensibles

Le coupures ouvertes, une peau irritée ou abrasive ne devrait pas étre exposé a ce produit.

Le produit peut accentuer toute condition dermite pré-existante.

Une entrée dans le systeme sanguin, via par exemple, des coupures, des abrasions ou des Iésions, peut produire des
blessures systémiques avec des effets nocifs. Examiner les peau avant |'utilisation du produit et s'assurer que les
dommages externes sont correctement protégés.

Bien que le liquide ne soit pas reconnu comme irritant (classifié ainsi par la directive CE), un contact direct avec les yeux
peut provoquer des désagréments passagers caractérisé par des pleurs ou des rougeurs de la conjonctivite (comme pour
des brdlures dues au vent).

Les huiles peuvent étre en contact avec la peau ou étre inhalées. Une exposition étendue peut amener a un eczéma, une
inflammation des follicules des cheveux, une pigmentation du visage et des verrues sur la plante des pieds. Il y a peu
d'effets systématiques mais une exposition prolongée eut conduire a une incidence plus importante sur les Iésions des
poumons.

TOXICITE IRRITATION

Dermal (Rabbit) LD50: >2000 mg/kg[Z] Pas Disponible
Inhalation (Rat) LC50: >2500 mg/m3/4h?!

Oral (Rat) LD50: >5000 mg/kgl?!

TOXICITE IRRITATION

Dermiquel (lapin) LD50: >2000 mg/kgm Pas Disponible
Orale (rat) LD 50: >5000 mg/kg[l]
1 Valeur obtenue substances Europe de 'ECHA enregistrés de -.. Toxicité aigué 2 Valeur obtenue a partir de la fiche

signalétique du fabricant, sauf les données spécifiées soient extraites du RTECS - Registre des effets toxiques des
substances chimiques

Date de revision: 19/10/2017
Date d'impression: 20/10/2017
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Les produits inclus dans la catégorie Huiles de base lubrifiantes sont liés a la fois en termes de procédé et d’un point de
vue physico-chimique.
La toxicité potentielle d'un distillat d’huile en particulier est inversement liée a I'intensité ou I'étendu du traitement dont a
fait I'objet I'huile, car :
Les effets indésirables de ces produits sont associés a des composants indésirables, et
Les niveaux des composants indésirables sont inversement liés au degré de traitement ;
Les distillats d’huile qui font I'objet d’'un méme traitement en intensité ou étendu auront la méme toxicité ;
HUILE-MINERALE- La toxicité potentielle des résidus d’huile est indépendante du degré de traitement de I'huile.
BLANCHE- (PETROLE) La toxicité sur la reproduction et pour le développement prénatal du distillat d’huile est inversement proportionnelle au
degré de traitement.

Les distillats d’huile non ou moyennement raffinés contiennent les plus forts taux de composants indésirables,
connaissent la plus grande variation de molécules d’hydrocarbures et ont montré la plus forte activité susceptible de
causer le cancer et des mutations.

Cette substance a été classée par I'lARC comme appartenant au Groupe 3 : NON classable par rapport & son pouvoir
cancérigene pour les humains.
Les preuves de cancérogénicité peuvent étre inadéquates ou limitées a des tests sur les animaux.

toxicité aigué | X Cancérogénicité
Irritation / corrosion reproducteur

Lésions oculaires graves

L STOT - exposition unique
[irritation

Sensibilisation

. . . STOT - exposition répétée
respiratoire ou cutanée

Mutagénéité risque d'aspiration

Légende: ¥ — Données disponibles, mais ne remplit pas les critéres de classification
« — Données nécessaires a la classification disponible
— Données non disponibles pour faire la classification

SECTION 12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

ENDPOINT DUREE DE L'ESSAI (HEURES) ESPECE VALEUR SOURCE
Mechanical Pump Oil - P P P
as ) ) ) ) as as
Ultragrade 15, 19, 20, 70 ) ) Pas Disponible Pas Disponible ) ) . .
Disponible Disponible Disponible
ENDPOINT DUREE DE L'ESSAI (HEURES) ESPECE VALEUR SOURCE
huile-minérale-blanche- P P P
z as as as
étrole Pas Disponible Pas Disponible
® ) Disponible P P Disponible Disponible
Légende: Extrait de 1. Données de toxicité de IUCLID 2. Substances enregistrées par ECHA en Europe - informations
écotoxicologiques - Toxicité aquatique 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Données de toxicité aquatique (estimées) 4. Base
de données ECOTOX de I'Agence de protection de I'environnement (EPA) des Etats-Unis- Données de toxicité aquatique 5.
Données d'évaluation des risques aquatiques ECETOC 6. NITE (Japon) - Données de bioconcentration 7. METI (Japon) -
Données de bioconcentration

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

12.2. Persistance et dégradabilité
Composant Persistance: Eau/Sol Persistance: Air

Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Composant Bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients

12.4. Mobilité dans le sol
Composant Mobilité

Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients

12.5.Résultats des évaluations PBT et VPVB
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P
Pas Disponible

Pas Disponible

12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible

B

Pas Disponible

Pas Disponible

SECTION 13 CONSIDERATIONS RELATIVES A LELIMINATION

Date de revision: 19/10/2017
Date d'impression: 20/10/2017

T
Pas Disponible

Pas Disponible

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Elimination du produit /
emballage

Options de traitement
des déchets

Options d'élimination par
les égouts

SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

NE PAS permettre a I'eau provenant du lavage ou de I'équipement de pénétrer dans les conduits d'eau.
Il peut s'avérer nécessaire de collecter toute I'eau de lavage pour un traitement préalable avant I'élimination.
Dans tous les cas, une élimination dans les égouts peut-étre soumise a des lois et réglementations et ces derniéres
doivent étre prises en compte de maniére prioritaire. En cas de doute, contacter I'autorité responsable.
+ Recycler autant que possible ou consulter le fabricant pour les options de recyclages.

» Consulter I'Autorité de régulation des décharges pour un traitement.
+ Enterrer ou incinérer le résidu dans un lieu approuvé.
» Recycler les containers si possible, sinon les traiter dans un lieu approuvé.

Pas Disponible

Pas Disponible

Etiquettes nécessaires

Polluant marin

aucun

Transport par terre (ADR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES

DANGEREUSES
14.1.Numéro ONU

14.2.Nom d’expédition
des Nations unies

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

14.4.Groupe d’emballage

14.5.Dangers pour
I'environnement

14.6. Précautions
particuliéres a prendre
par l'utilisateur

Sans Objet

Sans Objet

classe Sans Objet

Risque Secondaire | Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Identification du risque (Kemler)
Code de classification

Etiquette de danger
Dispositions particulieres

guantité limitée

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

Transport aérien (ICAO-IATA / DGR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES

DANGEREUSES
14.1. Numéro ONU

14.2. Nom d’expédition
des Nations unies

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour
I’environnement

Sans Objet

Sans Objet

Classe ICAO/IATA Sans Objet

Sous-risque ICAO/IATA | Sans Objet

Code ERG Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet
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Dispositions particulieres Sans Objet
Instructions d'emballage pour cargo uniquement Sans Objet
Maximum Qté / Paquet pour cargo uniquement Sans Objet

14.6. Précautions
particuliéres a prendre Instructions d'emballage pour cargo et vaisseaux passagers Sans Objet
par Futilisateur Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet Sans Objet

Qté de paquets limités dans avion passager et de cargaison Sans Objet

Quantité Limitée Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet = Sans Objet

Transport Maritime (IMDG-Code / GGVSee): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES
MARCHANDISES DANGEREUSES

14.1. Numéro ONU Sans Objet

14.2. Nom d’expédition

. . Sans Objet
des Nations unies
14.3. Classe(s) de danger Classe IMDG Sans Objet
pour le transport IMDG Sous-risque | Sans Objet

14.4. Groupe d’emballage Sans Objet

14.5. Dangers pour

S Sans Objet
I'environnement

14.6. Précautions N EMS Sans Objet

particulieres a prendre Dispositions particulieres | Sans Objet

par I'utilisateur Quantités limitées Sans Objet

Le transport fluvial (ADN): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES
DANGEREUSES

14.1. Numéro ONU Sans Objet

14.2. Nom d’expédition

- X Sans Objet
des Nations unies

14.3. Classe(s) de danger

Sans Objet | Sans Objet
pour le transport

14.4. Groupe d’emballage Sans Objet

14.5. Dangers pour

X Sans Objet
I’environnement

Code de classification Sans Objet

. . Dispositions particulieres Sans Objet
14.6. Précautions P P !

particuliéres a prendre Quantités Limitées Sans Objet

par I'utilisateur Equipement requis Sans Objet

Feu cdnes nombre Sans Objet

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention Marpol et au recueil IBC
Sans Objet

SECTION 15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiere de sécurité, de santé et
d’environnement

HUILE-MINERALE-BLANCHE- (PETROLE)(8042-47-5) EST DISPONIBLE DANS LES TEXTES REGLEMENTAIRES SUIVANTS

Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (CIRC) - Agents Union européenne - Inventaire Européen des Substances Chimiques
classés par les Monographies du CIRC Commerciales Existantes (EINECS) (en anglais)

Inventaire européen des substances chimiques douanes ECICS (en

anglais)

Cette SDS est en conformité avec les reglementations européennes et modifications suivantes - dans la mesure o0 elles sont applicables : 98/24/EC,
92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Réglement (UE) no 2015/830, reglement (CE) no 1272/2008 et de leurs amendements ainsi qu'avec les
réglementations Britanniques suivantes :

Date d'impression: 20/10/2017
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15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Pour de plus amples informations s'il vous plait regarder a I'évaluation de la sécurité chimique et des scénarios d'exposition élaborés par votre Supply
Chain, si disponible.

RESUME ECHA
Composant Numéro CAS Numéro index ECHA Dossier

huile-minérale-blanche-

. 8042-47-5 Pas Disponible 01-2119487078-27-XXXX
(pétrole)

Code de pictogrammes

I'harmonisation (C & L Code de Hazard Statement

. Classe de danger et catégorie de code (s) Mention d'avertissement
Inventaire) (s)
(s)

1 Asp. Tox. 1 GHSO08, Dgr H304

Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4, Aquatic Chronic 2, Eye H304, H411, H319, H341,
P q N Ye  GHS08, Dgr, GHS09,

2 Irrit. 2, Acute Tox. 4, Muta. 2, STOT SE 2, STOT RE 1, GHS02 H371, H372, H226, H315,

STOT RE 2, Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1 H317, H312, H331, H302

1 Code Harmonisation = La classification la plus répandue. Code de I'harmonisation = 2 La classification la plus stricte.

Inventaire national Statut

Australie - AICS Y

Canada - DSL Y

Canada - NDSL N (huile-minérale-blanche- (pétrole))
Chine - IECSC Y

Europe - EINEC / ELINCS / v

NLP

Japon - ENCS N (huile-minérale-blanche- (pétrole))
Corée - KECI Y

New Zealand - NZIoC Y

Philippines - PICCS Y

E.-U.A. - TSCA Y

O = Tous les ingrédients sont dans l'inventaire
Légende: N = Non déterminé ou un ou plusieurs des ingrédients ne sont pas dans l'inventaire et ne sont pas exonérés d'une
inscription sur liste (voir les ingrédients spécifiques entre parenthéses)

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

Codes pleine de risques de texte et de danger
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 | Provoque une sévere irritation des yeux.
H331 | Toxique par inhalation.
H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques .
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes .
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

autres informations

La classification de la substance et de ses ingrédients provient de sources officielles ainsi que d’une révision indépendante par le comité de classification
de Chemwatch a l'aide de références littéraires.

La fiche technique santé-sécurité (SDS) est un outil de communication orienté sur le risque et qui doit étre utilisé dans le cadre de la politique d'évaluation
du risque. De nombreux facteurs peuvent influencer la diffusion d'information au sujet des risques sur le lieu de travail ou dans d'autres cadres. Les
risques peuvent étre déterminés en référence a des Scénarios d'exposition. L'échelle d'usage, la fréquence d'utilisation et les mécanismes techniques
disponibles et actuels doivent faire I'objet d'une réflexion poussée.
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Pour des conseils détaillés sur les équipements de protection individuels, se référer aux standards CEN de I'UE suivants :
EN 166 - Protection individuelle des yeux

EN 340 - Vétements de protection

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

EN 13832 - Protection des chaussures contre les produits chimiques

EN 133 - Protection individuelle pour la respiration

Définitions et abréviations

PC—TWA : Concentration autorisée - moyenne pondérée dans le temps
PC-STEL : Concentration autorisée - Limite d'exposition & court terme
IARC : Centre international de recherche sur le cancer

ACGIH : Conférence américaine des hygiénistes gouvernementaux
STEL : Limite d'exposition a court terme

TEEL : Limites d'exposition d'urgence temporaire

IDLH : Concentrations immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé
FSO : Facteur de sécurité olfactive

DSENO : Dose sans effet nocif observé

DMENO : Dose minimale avec effet nocif observé

TLV : Valeur limite seuil

LOD : Limite de détection

OTV: Valeur de seuil olfactif

FBC : Facteurs de bioconcentration

IBE : Indice biologique d'expositionv

Ce document est soumis au droit d'auteur. A I'exception d'utilisation sensées pour des études privées, recherches, revues ou critiques, comme permis
dans loi relative au droit d'auteur, aucune partie ne peut étre reproduite d'aucune maniére sans l'accord écrit de CHEMWATCH. TEL (+61 3 9572 4700)



